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POMPE ET PISTOLET A GRAISSE 

 
 

 Pompe à graisse professionnelle ALGI 
 
Pression : 400 bars 
Débit : 1,5 cc/coup 
 
Pour cartouche graisse standard ou graisse vrac. 
La pompe complète est livrée avec flexible souple polyamide 
( longueur : 25 cm, pression épreuve : 600 bars, pression service : 400 bars), 
plus agrafe 4 mors. 

 
Désignation Référence 
Pompe Pro livrée nue 222531 
Pompe Pro livrée avec flexible souple 222534 

 
 Pompe à graisse standard ALGI 

 
Pression : 375 bars 
Débit : 0,8 cc/coup 
 
Pour cartouche graisse standard ou graisse vrac. 
La pompe complète est livrée avec flexible souple, 
plus agrafe 4 mors. 

 
Désignation référence 
Pompe standard 222536 

 
 Pistolet à graisse ALGI 

 
Pression : 200 bars 
Débit : 0,9 cc/coup 
 
Pour cartouche graisse standard ou graisse vrac. 
Le pistolet est livré avec un embout rigide,  
plus agrafe 4 mors. 

  
Désignation Référence 
Pistolet avec embout rigide 222537 
Pistolet avec flexible et agrafe 222538 
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 Seringue à huile ALGI 
 
Tube en acier poli nickelé 
La seringue est livrée avec un bec droit et un bec coudé. 

 
 

Désignation Diamètre  Longueur avec poignée Référence 
Seringue 500 gr 50 x 305 mm 420 mm 222525 
Seringue 1L 57x420 mm 540 mm 222526 

 
 Burette pro ALGI 

 
Modèle 300 cm3 

 
 

 
 
 

 Pompe rotative manuelle 30l/min 
 
- En fonte, auto amorçante pour transferts d’huile, mais aussi gasoil et fuel.  
- Equipée d’un tube plongeur d’un mètre et d’un flexible en PVC  

long. 1,50m avec bec métallique coudé.  
 
 

 
 

 
ACCESSOIRES POMPE ET PISTOLET A GRAISSE ALGI 

 

 Agrafe 3 mors professionnelle 
 
Acier spécial traité pour station service 
Livrée sous skin-pack 
 

 Agrafe 4 mors professionnelle 
 
Acier spécial traité  
Encombrement réduit 
Livrée sous skin-pack 

 

Désignation  Référence 
Agrafe 3 mors professionnelle 222528 
Agrafe 4 mors professionnelle 222529 

Désignation Référence 
burette 222539 

Désignation Référence 
Pompe rotative manuelle 30l/min 231245 
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 Agrafe 4 mors standard 
 

Livrée sous skin-pack 
 

Désignation  Référence 
Agrafe 4 mors standard 222530 

 

 Embout de remplissage pour pompe 222536 et pistolets 222537, 222538 
 

Livrée sous skin-pack 
 

Désignation  Référence 
Valve de remplissage grand modèle diam. 14.7 mm 222535 
Adaptateur valve diam. 14,7 mm (222535) sur pistolets de 
graisse anciens modèles (222538… )  222507 

Valve de remplissage standard diam. 8.90 mm 238063 
 

 Ressort de poignée pour pistolet à graisse 
 

 

Désignation  Référence 
Ressort pour pistolet 222537 et 222538 238064 

 

 Flexible caoutchouc armé haute pression ALGI 
 

pression épreuve : 700 bars 
pression de service : 400 bars 
pression éclatement : 1 150 bars 

rayon de courbure min : 90 mm 
longueur : 43 cm 
filetage : 10x100  

 

Livrée sous skin-pack 
 

Désignation Référence 
Flexible HP caoutchouc raccord tournant 43 cm 222509 
Flexible HP caoutchouc 43 cm 222510 
Flexible HP souple longueur 140 cm 222511 
Flexible HP souple 25 cm raccord tournant 222508 

 

 Graisseurs ALGI sous blister  
 

Désignation Référence 
10 graisseurs   bec 6x100 droits 222514 
5 graisseurs bec 6x100 coudés 45° 222519 
10 graisseurs bec 8x100 droits 222515 
5 graisseurs bec 8x100 coudés 45° 222520 
10 graisseurs bec 8x125 droits 222516 
5 graisseurs bec 8x125 coudés 45° 222521 
8 graisseurs bec 10x100 droits 222517 
5 graisseurs bec 10x100 coudés 45° 222522 
8 graisseurs bec 10x150 droits 222518 
5 graisseurs bec 10x150 coudés 45° 222523 
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 Schéma de la pompe 222531 et 222534 ALGI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces détachées pour pompe ref 222531 ou ref 222534 
 

Désignation  Référence 
Joint moulé  222532 

 
Pièces détachées pour pistolet à graisse ref 222537 et 222538 

 

Désignation  Référence 
Ressort de la poignée  238064 
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 Seringue aspirante et refoulante 

 
Acier zingué 
Modèle économique – 500g 
Tube Ø 50x310 mm 
Longueur avec poignée : 340 mm 
Equipée d’un tube PVC 300  mm 

 
Référence  222527 

 
 Agrafe en laiton  

 
Agrafe à tirer pour graisseurs à bille 
6 ou 8 pans de 15 mm 
genre TECA – Taraudage 10 x100 

 
Référence  222512 

 
 

 Coffret plastique de 100 graisseurs « bec »  
  
Filetages métriques assortis : 
 
Droit : 6x100 – 7x100 – 8x125 – 10x150 – 1/8B – 12x175 
         1/4G 
 
 45°   : 6x100 – 7x100 – 8x125 – 10x100 
 
65°    : 1/8B 
 
90°    : 6x100 – 8x125 – 10x100 

 
Désignation  Référence 
Coffret de 100 graisseurs  222524 

 
 

 Transformateur male/femelle 
 

Pour raccordement flexible, graisseur, vis, bouchon.   
 
Raccord 8x125 / 10X100 238997 
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ENTONNOIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Kit 4 pièces d’entonnoirs plastiques tube droit 231249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Entonnoir plastique tube plastique droit avec poignée 231250 
Entonnoir plastique tube métal droit avec poignée 231251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Désignation  Référence 
Entonnoir plastique  231236 

- Polyéthylène orange 
- Anneau pour accrochage 
- Utilisation lubrifiants, produits pétroliers…  
- Conforme aux normes alimentaires 

- Ø 160 mm 
- polyéthylène orange 
- filtre laiton 
- tube vissé 
- utilisation lubrifiants, anti-gel, produits pétroliers 

 

- polyéthylène  
- rebord anti-refoulement 
- 300x200 mm 
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BROCS VERSEURS DOSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Brocs verseurs doseurs           0.1 litre 231252 
Brocs verseurs doseurs           0.5 litre 231253 
Brocs verseurs doseurs              2 litres 231254 
Brocs verseurs doseurs              5 litres 231255 

 
 

BROCS VERSEURS  
 

 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Brocs verseurs              2 litres    PROMODIS 231243 
Brocs verseurs              5 litres    PROMODIS 231244 

 
ROBINET PLASTIQUE 

 
 
       
 
 

Désignation  Référence 
Robinet plastique brise-jet 231237 

 
 
 

- Polypropylène translucide gradué 
- Poignée 
- Utilisation huile et produits légèrement 

agressifs 
- Bonne résistance aux chocs 

 

- Polypropylène  
- Translucide avec graduation 
- Bec flexible avec écrou de blocage 

 

- Brise jet Ø ¾ ‘’ ( 20x27) 
- Poids : 0.2 kg 
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PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Mallette de graissage 231241 

 

JERRICAN TOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Jerrican tôle 20 L + bec verseur pour jerrican 231257 
Joint bec verseur pour jerrican 231257 238605 
Joint bouchon pour jerrican 231257 238606 

 

JERRICAN PLASTIQUE 
 

 
 
 

 
 

Désignation  Référence 
Jerrican Spécial Mazout 11 litres 240331 

 

Mallette de graissage comprenant : 
- 1 boite à outils avec étage supérieur 

amovible 
- 1 pistolet de graissage pneumatique 
- 1 tête de pompe de graissage à main 
- 1 tige rigide avec agrafe  
- 1 flexible avec agrafe 
- 1 coupleur rapide à queue crantée 
- 1 paire de gants 
 

Jerrican 
- Contenance : 20 litres 
- Couleur vert olive 
- Peinture de protection interne 
- Homologués norme UN  
- Obligatoire pour le transfert 

d’hydrocarbures 
-  
Bec verseur pour jerrican 
- flexible articulé 

- En polyéthylène  
- Equipé d’un long bec verseur avec bouchon et 

d’un filtre extra fin 
 



Votre interlocuteur CENTRADIS : Christian CHALLINE 
c.challine@centradis.fr 

STOCK 
CENTRADIS 

GRAISSAGE 
EQUIPEMENTS 

ATELIER 
Le 01/09/07 

CENTRADIS – 45075 ORLEANS CEDEX 2 - Tél : 02 38 49 37 10 – Fax : 02 38 49 37 11 
1.J.9 

SURPRESSEUR PNEUMATIQUE A GRAISSE 
 
 
 
 

Désignation  Référence 
Ensemble mobile pour tonnelet à graisse 231240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Désignation  Référence  
Flexible 10 m Ø 6 – raccord M/M ¼ ’’ 231248 option 
Flexible 4m Ø 6 – raccord M/M ¼ ’’ 239397 option 
Ensemble pompe à graisse + couvercle et plateau suiveur  239395  
Couvercle diam. 385mm 239493  
Plateau suiveur diam. 370mm 239494  
Ensemble pompe à graisse + pistolet (poignée avec 
flexible et rotule) + flexible 4m Ø 6 + couvercle et 
plateau suiveur 

239396 
 

Diable 2 bras seul 239775  
Kit de 2 roues + 2 Seegers 239288  
Poignée de graissage (flexible en caoutchouc 300 mm) 
avec rotule 231239 

 

SOUS 
ENSEMBLES 

DISPONIBLES 
DANS LA 

LIMITE DES 
STOCKS 

DISPONIBLES 
 

Rotule (raccord tournant) de la poignée 231239 238273  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CE SURPRESSEUR N’EST PLUS DISPONIBLE,                
REMPLACE PAR LA REF : 241339 (VOIR PAGE SUIVANTE) 

Réf  231239 Réf  238273 
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SURPRESSEUR PNEUMATIQUE A GRAISSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence  
Surpresseur mobile pour tonnelet graisse à double bras 241339  

 
 
 
 

     Pièces détachées  
 

Désignation  Référence 
Pompe à graisse 60/1 241796 
Silencieux 1/4 M  241802 
Réducteur de pression 1/4’’ 241795 
Poignée de graissage (sans flexible) 241794 
Kit 4 Vis serrage pour couvercle 241797 

Données techniques Pompe pneumatique graisse pour tonnelet 
        Diamètre entrée air         1/4" 
        Diamètre sortie graisse         1/4" 
        Pression de service         6 - 8 bar 
        Pression maxi         8 bar 
        Consommation d'air         130 l/mn 
        Débit en sortie libre à 6 bar         1600 gr/mn 
        Bruit maxi         76 dB 
        Longueur du tube plongeur         750 mm 
        Diamètre du tube plongeur          30 mm 

Ensemble mobile pour tonnelet 50-60 Kg 
- pompe à graisse rapport de pression 60/1 
- réducteur de pression Ø1/4’’ 
- couvercle Ø 385 
- plateau suiveur Ø 370 
- flexible 4 m  
- poignée de graissage avec rotule, flexible et 

agrafe 
- diable double bras 
- roues gonflables 
- pompe garantie 2 ans 

 

Remplace la Réf. 231240 
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POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 
 

1 batterie 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Référence 

Pompe à graisse électrique 12 V 237191 

 
 2 batteries 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Option 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Référence 

Pompe à graisse électrique  
Avec 2 batteries 12 V 237834 

Désignation Référence 

Chargeur batterie 230V – 12V 237509 

Chargeur batterie 12V – 12V 237510 

Coffret comprenant  
- 1 pompe à graisse électrique 
- 1 batterie 12 V 
- 1 Chargeur 220 V 

 
Pression continue jusqu'à 400 Bar 
 

Coffret comprenant  
- 1 pompe à graisse électrique 
- 2 batteries 12 V 
- 1 Chargeur 220 V 

 
Pression continue jusqu'à 400 Bar 
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Pièces détachées  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Repère Désignation Référence 

     2 Agrafe hydraulique 1/8’’ G 241728 

     6 Batterie 12V  239402 
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SURPRESSEUR PNEUMATIQUE A HUILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence  

Ensemble mobile fût d'huile 238354  

 
Désignation  Référence  
Ensemble distribution fixe pour fût 
d'huile sans roule fût 

239138  

Roule fût seul 239765  

Poignée compteur affichage digital 240355  

 
 

Ensemble mobile pour fût 
- Pompe pneumatique huile 3/1 pour fût 
- Réducteur de pression diam. ¼" 
- Tube plongeur long. 0.80 m – diam. 27/27  
- Flexible de refoulement huile long. 4 mètres MF15/21 diam. ½" 
- Poignée de distribution avec compteur électrique (affichage digital) 
- Roule-fût squale 4 roues 
- Pompe garantie 5 ans 
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Réducteur de pression 
 
 
 
 

Réglage nominal : 7 bar 
Extrémité Fileté 1/4" 
Extrémité avec adaptateur rapide mâle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation  Référence 

Réducteur de pression Ø 1/4" 239242 

 
 
 
 
 

Nota : ce réducteur s'adapte sur la pompe: 
- du surpresseur à graisse réf. 231240 
- du surpresseur à huile réf. 238354 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


