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Thermomètre intérieur -extérieur sans fil  
 

- Ecran LCD double affichage  
 
- Température extérieure 
- température ambiante (petit affichage) 
 
 

- Température ambiante ( - 5°C à + 50°C) 
- température intérieure ou extérieure à l’aide d’une sonde sans fil (3 max) 
- mémoire des températures mini et maxi 
- fixation murale ou position sur table 
- alarme de t° sur le canal 1 
 
Sonde THN128 
 

- relevé de la température ( -20°C à + 60°C) 
- distance de la transmission = 30 m 
- fixation murale ou position sur table 

 
Le kit de base comprend l’unité principale et une sonde.  

 
 
 

 

Thermomètre hygromètre sans fil  
 

Unité principale  : 
 

 Ecran LCD double affichage 
 Température ambiante ( -5 à +50°C) 
 Hygrométrie de 25 à 95% avec indication des zones de confort 
 Mesure de la température et de l’humidité par sonde sans fil  
 ( 3 max ) et indication de tendance 
 Mémoire des min max des températures et de l’humidité relative 
 Alarme de température et d’humidité pour le canal 1 réglables 
 Fixation murale ou position sur table 

 
Sonde THGR228 
 

 Ecran LCD indiquant la température ( -20 à +60°C) 
 Distance max de transmission 30 m 
 Mesure de l’humidité de 25 à 95% 
 Fixation murale ou position sur table 

 
 

Le kit de base comprend l’unité principale et un e sonde. 
 

Modèle Référence 
MTR102 228215  

Modèle Référence 

EMR 812HGN 228210  
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Désignation Unité vente Référence 

Pluviomètre avec piquet 1 241218 

Pluviomètre professionnel 1 237395 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle Unité vente Référence 
Thermo pluvio sans fil 1 241216 Modèle Référence 

RGR 122 228219 

Pluviomètre manuel à lecture directe Pluviomètre professionnel 

Thermo Pluviomètre électronique sans fil Thermo Pluviomètre sans fil 

 Ecran LCD 4 lignes 
 Total des précipitations des 9 derniers jours       

(1 à 2540 mm) 
 Alarme de pluie du jour actuel réglable 
 Température intérieure avec affichage de la 

mémoire - maxi-mini ( -5°C à 50°C) 
 Sonde sans fil : portée 100 m 

 Enregistrement et tendance des précipitations 
(quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles)  

 Alerte pluie 
 Température intérieure et extérieure (transmission sans 

fil 433 Mhz) 
 Alerte de température 
 Calendrier : année, mois, jour, heure 
 Témoin d’usure des piles de l’unité de détection 

extérieure  
 Dimensions :  

Receptacle pluie H.16,1x Diam. 13,2x Profond . 9,5cm 
Unité centrale : 9,8x12,2x2,8cm 

 Sonde sans fil : portée 30m  
 

 Pluviomètre avec piquet sous blister 
 Hauteur récipient : 21cm 
 Pied : 25cm 

 

 Cuve de réception en plastique avec surface de 
réception d’environ 400cm² et filtre pour feuille. 

 Visualisation des graduations en mm permettant 
la lecture  

 Cone démontable transparent  
 Hauteur : 39cm    Largeur : 23cm  

1er Prix  
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Station météo/thermo/hygro avec alarme de Gel 
 

 Prévisions météo par icônes (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux) 
 Pression atmosphérique 
 Phases lunaires 
 Température et humidité ambiantes 
 Températures et humidités intérieures et extérieures sur trois canaux (jusqu’à 3 sondes) 
 Mémoires mini/maxi des températures et humidités et indication de tendance 
 Indication du niveau de confort 
 Indice de chaleur 
 Fonction alarme de gel 
 Alarmes de température et d’humidité mini/maxi personnalisables 
 Heure radio pilotée avec calendrier  
 Rétro éclairage bleu 

 
Sonde THGN122N 

 Mesure de la température et de l’humidité 
 Distance de transmission : 30 mètres 
 Fréquence de transmission : 433MHz 

 
 
 
 

Station météo sans fil  
(température/hygrométrie/2 sondes) 

Prévisions météo par icônes (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux) 
Température et humidité ambiantes 

 Températures et humidités intérieures ou extérieures par sonde sans fil 
 Jusqu’à 3 sondes (Modèle THGR228N) 
 Mémoires mini/ maxi des températures et humidités  
 Heure radio pilotée avec calendrier  
 Phases lunaires 
 Alarme simple avec fonction de répétition de 8 minutes 
 Rétro éclairage bleu 
 Distance de transmission: 30 mètres 
 Fixation murale ou position sur table  

          Le kit de base comprend l’unité principale  
          et deux sondes thermo hygro THGR122NX 

 
 
 

Modèle Référence  
BAR388HG 241028 

Modèle Référence  
BAR 638HG-2 239382 
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Station météo sans fil  
(température/hygrométrie/pression atmosphérique) 

 Prévisions météo par icônes (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux) 
 Histogramme de la pression atmosphérique avec historique sur 24h 
 Températures et humidités ambiantes 
 Température et humidités intérieures et extérieures 
 Jusqu’à 5 sondes (Jusqu’à 3 sondes = modèle THGR228N, + de 3 sondes= modèle TRGR328N) 
 Mémoires mini/ maxi des températures et humidités 
 Indication de tendance pour les températures et humidités 
 Indication du niveau de confort : confortable, humide ou sec 
 Heure radio pilotée 
 Calendrier avec date, mois et jour de la semaine 
 Alarme simple avec fonction répétition de 8 mn 
 Mesure UV en option 
 Distance de réception : 70 m 
 Rétro éclairage 

SONDE RTGR 328N  
Boîtier résistant aux projections d’eau  
Ecran LCD indiquant les relevés de température & d’humidité et l’heure  
Distance de transmission : 100 m 
Fréquence de transmission : 433 MHz 

 
 

 

Sondes supplémentaires  
 

Modèle Référence  
THGR228N 228231 

 Boîtier résistant aux projections d'eau avec écran LCD 
 Indication de la température et de l'humidité (t°= -20°c à + 60°c, humidité = 25 à 95%) 
 Distance de transmission = 30 m 
 Fixation murale ou position sur table 

 
Modèle Référence  
THR128 228233 

 Boîtier résistant aux projections d'eau avec écran LCD 
 Indication de la température (t°= -20°c à + 60°c) 
 Distance de transmission = 30 m 
 Fixation murale ou position sur table 

Modèle Référence  
BAR 988 HG-T 239381 
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Station météo professionnelle complète 
Capteur sans fil sur un seul mat (anémomètre/thermo/hygro)  

pour installation sur le mur ou au sol. Pluvio à part.  
 

 Baromètre : 
 Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux  
 Pression de 600 à 1500 mb/hPa 
 Réglage de la pression au niveau de la mer 
 Histogramme sur 24 heures 
 Compensation altitude 

 
 Thermo-hygromètre : 

 Température et humidité actuelles avec mémoires mini/maxi 
 Mesure et affichage température de -30°C à +60°C 
 Point de rosée 
 Mesure et affichage humidité de 2% à 98 RH 

 
 Anémomètre :   

 Affichage de la vitesse du vent 
 Unité : m/s-kph-mph-nœuds 
 Transmission toutes les 14 secondes 
 Direction du vent (8 directions) 
 Mémoire vitesse maxi+rafale 

 
 Pluviomètre : 

 Histogramme sur 24 heures 
 Précipitations journalières et cumulées 
 Unité : mm/hr ou in/hr 
 Mesure de 0mm à 9999mm 

 
 
 

 UV (en option) 
 Supporte jusqu’à dix sondes de température et d’humidité 
 Heure et calendrier radio pilotés 
 Ecran rétro éclairé 
 Logiciel en français inclus avec kit de connexion PC par USB 
 Distance de transmission longue portée : 100 mètres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle Référence  
WMR100 241029 
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Station météo professionnelle sans fil 
 
Baromètre : 
 

 pression atmosphérique absolue ou relative par rapport au niveau de la mer 
 mesure de 759 mbar à 1050 mbar 
 prévision météo par icones 
 indication de la tendance (hausse, stable, baisse) 
 alarme 

 
Pluviomètre : 
 

 niveau de précipitations journalières et cumulées 
 mesure de 0 à 9999 mm 
 mesure de la vitesse des précipitations de 0 à 991 mm/h 

 
Anémomètre  : 
 

 vitesse du vent de 0 à 56 m/s 
 indication de direction du vent avec représentation graphique 
 mémoire de la vitesse max 
 alarme (rafale et vent givrant) 

 
Thermomètre : 
 

 température intérieure et extérieure de –50 à +70°C 
 mini/maxi 
 alarme 

 
Hygrométrie : 
 

 humidité relative int et ext de 10 à 95 % 
 mini/maxi 
 alarme 
 point de rosée : 0°C à 10°C 

 
Horloge / calendrier : 
 

 radio pilotée 
 écran date et heure 
 format 12/24 h 

 
 

Modèle Référence  
WMR 928NX 228239 

Large écran LCD Blue light tactile 
Transmission des données toutes les 14 secondes 
sans fil par les différents capteurs qui sont alimentés 
par des transmetteurs  solaires séparés ( distance de 
100m) 
Port série RS232 pour transfert des données  
Fixation murale ou position sur table 
 

Nouveau : logiciel en langue anglaise inclus 
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Logiciel « V-Météo » pour station météo professionnelle 
 

Pour compléter efficacement votre station Oregon Scientific WMR918 
 
WeatherLab pour Windows est la solution logicielle pour visualiser vos données en temps réel sur votre ordinateur, 
constituer votre propre base de données, réaliser vos graphiques en un seul clic et même exposer vos conditions 
météorologiques sur internet.  
 
Puissant, intuitif et d’une prise en main facile, WeatherLab vous permet d’organiser votre écran à loisirs. Plus de 15 
éléments graphiques sont à votre disposition pour personnaliser l’affichage de vos données. 
 
WeatherLab traite jusqu’à 100 paramètres différents à partir des données de votre station météorologiques. 
 
Support  

- 4 disquettes 3.5’’ ou Cdrom 
- 1 cordon de jonction 1.80 m pour port RS232 
- 1 manuel d’utilisation en français 

 
Configuration minimale requise 

- Un PC fonctionnant sous Windows 95.98, NT4.0 ( ou supérieur) ou Windows 2000 
- 10 MB d’espace libre sur le DD 
- au moins 8 MB de mémoire vive ( RAM) 
- un port série ( BD9) libre 
- un câble de liaison DB9/DB9F pour raccord PC / (station) fourni 

 
WeatherLab permet de configurer de très nombreux paramètres : unités de mesure et échelle de temps, position 
géographique, altitude, fuseau horaire, couleurs des graphiques, types et taille des polices, qualité d’affichage, 
intervalles de mesure et d’enregistrement, etc… 
 
Vous pourrez également éditer très facilement vos bulletins climatiques journaliers, mensuels et annuels. 
 
Archivage des données 

WeatherLab comprend un module de collecte de données qui permet un enregistrement en continu de vos données 
météorologiques. Cette base de données sert à la réalisation de graphiques et de courbes. Ces données sont archivées 
dans un fichier en format délimité (de type texte). Elles sont exportables sous d’autres programmes usuels tel 
Microsoft Excel. 
 
Votre météo sur Internet  

Le format jpeg est un format d’image standard, très répandu sur internet. WeatherLab crée régulièrement des images 
sous ce format pour des inclusions dans vos pages web. Cela vous permet de réactualiser les conditions météo de votre 
station sur Internet, lesquelles peuvent être visualisées partout dans le monde depuis n’importe quel navigateur.   
 

Modèle Référence  
WMR soft 232872 
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Station météo portable/avertisseur d’orage 
 

 écran LCD Blue light 3 zones 
 prévision météo par 5 icônes avec indication de tendance 
 température ambiante (-20°C à +50°C) 
 horloge / date / calendrier / alarme 
 mémoire des températures min et max 
 avertisseur d’orage 
 résistant à l’eau 
 Fixation murale ou portable 

 
 
 
 

Modèle Référence  
EB 312 E 228209 

 
 

Anémomètre portable avec température 
 
 

 mesure la vitesse du vent en mph, km/h, m/s ou nœuds 
 courbe des vents sur l’échelle Beaufort 
 température en °C ou en °F 
 Température windchill : température ressentie par l'utilisateur en fonction 

des effets combinés de la température et de la vitesse du vent. 
 rétro éclairage du LCD 
 mise hors tension automatique 
 courroie incluse 
 étanche 

 
Modèle Référence  

WS 9500 231272 
 
 
 

 

Ce modèle ne sera plus reconduit 

Arrêté du 12 Septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à 
l’article L.253-1 du code rural  

 
Titre I – Dispositions générales relatives à l’utilisation des produits 

 
Art. 2 – Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des 
moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone 
traitée.  
Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d’intensité 
inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort.  
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L’échelle de Beaufort  
 

Vitesse du vent FORCE Appellation 
Nœ uds Km/h 

Etat de la mer Effets à terre 

0 Calme 1 1 Mer d'huile, mirroir La fumée monte droit 

1 Très légère brise 1 à 3 1 à 5 Mer ridée  La fumée indique la direction du vent 

2 Légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes On sent le vent sur le visage 
3 Petite brise 7 à 10 12 à 19 Petits "moutons" Les drapeaux flottent 
4 Jolie brise 11 à 16 20 à 28 Nombreux "moutons" Le sable s'envole 
5 Bonne brise 17 à 21 29 à 38 Vagues, embruns Les branches d'arbres s'agitent 
6 Vent Frais 22 à 27 39 à 49 Lames, crêtes d'écume blanche Les fils électriques sifflent 

7 Grand Frais 28 à 33 50 à 61 Lames déferlantes  On peine à marcher contre le vent 

8 Coup de vent 34 à 40 62 à 74 Tourbillons d'écumes 
9 Fort coup de vent 41 à 47 75 à 88 Grosse lames, déferlantes 

On ne marche plus contre le vent 

10 Tempête  48 à 55 89 à 102 Très grosses lames à longues crêtes  
11 Violente tempête  56 à 63 103 à 117 
12 Ouragan  64 et plus 118 et plus  

Mer couverte de bancs d'écume 
blanche, visibilité réduite 

Les enfants de moins de 12 ans volent !!  

 
 

Anémomètre –  Thermomètre –  Hygromètre ATMOS 
 

 

 
Caractéristiques :  VENT HUMIDITE TEMPERATURE 
Fonction Mesure la vitesse du vent Mesure l’humidité relative Mesure la température ambiante et 

ressentie 
Unité de mesure 
sélectionnables Km/h, mph, knots, m/s et fps % rH °C ou °F 

Résolution 1 unité 0.5 % rH 0.5°C ou °F 
Précision +/-4% sur le plan horizontal +/-3.5% rH (de 20 à 80% rH) +/-0.5°C     +/-1°F 
Cycle de mesure 1 mesure par seconde avec une 

moyenne sur 4 secondes 1 mesure toutes les secondes 1 mesure toutes les 16 secondes 

Plage de mesure De 4 à 225 Km/h   
Valeur minimum  2% rH -20°C / -4°F 
Valeur maximum  100% rH 80°C / 176°F 
Autre fonction  Calcul de la température du point de 

rosée Mesure de la température ressentie 

 
 
 

Modèle Référence 
ATMOS 241455 

 

Des législations européennes contraignantes, ainsi que des conditions 
météorologiques de plus en plus extrêmes obligent de fréquentes 
mesures des paramètres climatiques afin de suivre au mieux la 
croissance des cultures. 

 
 Turbine multidirectionnelle 

 
 Boitier très robuste avec finition en mousse PE 

 
 Affichage de grande dimension 

 
  Filetage pour trépied photo 

 
 Vendu avec un capuchon pour protéger l'hélice  

lorsque l'appareil n'est pas en fonction. 
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Thermo-hygromètre portable 
 

 plage de mesure de t° = 0° 0 50°C 
 humidité relative : 2% à 98 % 
 résolution pour  1) t° : 0,1°C  2) hum rel : 1% 
 sélection de °C ou °F 
 mémoire des minima/maxima 
 accessoires : étui de protection 
 piles incluses ( 2 piles boutons SR 44  1,5V) 
 dimensions : 145 x 30 x 24 mm 
 poids : 65g 

 
Modèle Référence 

PTH 338 228217 
 

Thermomètre LCD avec sonde métallique 
 

 température de –50°C à + 260°C 
 précision : 0.1°C à 0.5°C 
 alarmes basse et haute programmable 
 minuteur 
 mémoire des minima/maxima 
 indicateur de pile faible 
 Longueur totale de la sonde = 19 cm 

      (dont partie métallique = 10 cm) 
 Longueur du fil = 115 cm 

 
Modèle Référence 

SA 880 SSX 228223 
 
 

Thermomètre professionnel à visée laser 
 

 Mesure la température à distance sans contact de -60°C a +400°C 
 Grande précision 
 Tolérance : +/- 1,0°C  
 Résolution : 0,1 
 D/S = 9.1 
 Ecran rétro éclairé  
 Affichage mini/maxi 
 Alarme programmable en fonction température  
 Fonction Lock, pour une lecture plus facile  

(blocage de la lecture de la température) 
 Livré avec 2 piles LR03 

 
 

Désignation Unité vente Référence 
Thermo professionnel à visée laser 1 241217 
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Les Stations météo FERRARI 
 

 Réveil, météo, projecteur radio pilote et sa sonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heure et calendrier radio pilotés  
 Projection de l’heure et du logo Ferrari 
 Prévisions météo par icônes 
 Températures ambiante et extérieures sur 3 canaux 
 Mémoires des températures Maximum et Minimum 
 Indication de tendance de la température 
 Affichage du choix de l’unité de température (C°/F°) 
 Format de l’affichage de l’heure au choix (24h/12h) 
 Calendrier avec Mois, date et jour de la semaine en 5 

langues – Français, Anglais, Espagnol, Allemand ou 
Italien. 

 Alarme journalière crescendo de 2 minutes  
 Sonde THR228NF incluse  

 Son de l’alarme au choix : moteur de voiture de 
course  Ferrari ou Bip. 

 Fonction de répétition de l’alarme de 8 minutes. 
 Projection orientable 
 Réglage de la netteté de l’image projetée 
 Rotation à 180° de l’image (l’image projetée peut 

être retournée)  
 Rotation de l’image projetée (l’image projetée 

peut être orientée entre 0 et 180°) 
 Adaptateur secteur pour une projection 

permanente de l’heure 
 Rétro éclairage 
 Couleur : Rouge et gris 

 
 
 

Modèle Référence  
FSP301R 237418 

 



Votre interlocuteur CENTRADIS : Stéphanie BOUCHER 
s.boucher@centradis.fr 

STOCK 
CENTRADIS 

INTRUMENTS METEOROLOGIE 
EQUIPEMENTS 

ATELIER 

Le 01/09/07 

CENTRADIS – 45075 ORLEANS CEDEX 2 – Tél : 02 38 49 37 10 – Fax : 02 38 49 37 11 
    1.L.12 

 

 Station météo sans fil et sa sonde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prévisions météo symbolisées par des pneus de voiture 
de course 

 Pression atmosphérique 
 Heure et calendrier radio pilotés 
 Températures et humidités ambiantes et extérieures sur 3 

canaux  
 Mémoires Mini/Maxi des températures et humidités 

ambiantes et extérieures 
 Indication de tendance pour la température de 

l’humitidité. 
 Sonde à distance THGR228NF incluse 

 Affichage au choix de l’unité de température (C°/F°) 
 Indication du niveau de confort : Confortable, 

Humide, Sec 
 Calendrier avec Mois, date et jour de la semaine en 5 

langues – Français, Anglais, Espagnol, Allemand ou 
Italien. 

 Alarme journalière crescendo de 2 minutes 
 Son de l’alarme au choix : moteur de voiture de 

course  Ferrari ou Bip. 
 Fonction de répétition de l’alarme de 8 minutes. 
 Couleur : Noir/fibre carbone 

 
 
 

Modèle Référence  
FSW301R 237397 
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 Sondes supplémentaires 
 
 
 
 

Sonde THR228NF 
 
 

 Boîtier résistant aux intempéries 
 Ecran LCD indiquant la température 
 Distance de transmission : 30 mètres  
 Affichage au choix de l’unité de 

température : C°/F° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonde à distance THGR228NF 
 
 

 Boîtier résistant aux intempéries 
 Ecran LCD indiquant la température et 

l’humidité. 
 Distance de transmission : 30 mètres  
 Affichage au choix de l’unité de 

température : C°/F° 
 

 
 
 
 
 
 

Modèle Référence  
THR228NF 237419 

Modèle Référence  
THGR228NF 237398 


