
Votre interlocuteur CENTRADIS : Stéphanie BOUCHER 
s.boucher@centradis.fr  

STOCK 
CENTRADIS 

BATTERIES 
MOTOCULTURE 

PIECES COURANTES 
& ACCESSOIRES 

Le 01/09/07 

Chargeurs de batteries : voir rubrique EQUIPEMENTS D’ATELIER 

 CENTRADIS – 45075 ORLEANS CEDEX 2 – Tél : 02 38 49 37 10 – Fax : 02 38 49 37 11 
    2.C.1 

 

DIN : Norme DIN (Equiv)     Lo h : longueur hors tout 
Cor. : Correspondance     La h : largeur hors tout 
Capacité Ah/Intensité au démar. A (E.N)  H ht : hauteur hors tout 
Globe / Rocket : Modèle Globe ou Rocket  L : Litres d'acide 
 
Les batteries sont classées selon leur capacité Ah  

Ces batteries sont livrées sèches et accompagnées de 
bidons d’acide de 1 ou 5 litres. 
 

Batterie Motoculture - Etanche : garantie 1 an 

Batterie de démarrage :    garantie 2 ans 

Correspondance approximative : 100 A. DIN = 165 A. EN 
 
BATTERIE DE CLOTURE 6 V (acide compris) 

 
 

 
 

 
BATTERIE DE CLOTURE 12 V (acide compris) 

 

 

 
BATTERIE DE MOTOCULTURE 6 V (acide compris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf batterie 

Réf CENTRADIS 

Caractéristiques 6N11A-3A 

DIN : 01214    Lo h : 120 
Cor. :      La h : 60 
11 Ah     H ht : 130 
Globe     L : 0.4 l 

Réf. 
222485 

Caractéristiques M1 

DIN : 05611    Lo h : 175 
Cor. :      La h : 170 
56 Ah     H ht : 185 
      L : 2 l 

Réf. 
222501 

Caractéristiques 56050 

DIN : 56050    Lo h : 247 
Cor. : 95501    La h : 175 
60 Ah     H ht : 190 
Rocket     L : 4 l 

Réf. 
222477 

Caractéristiques 6N4B-2A 

DIN : 01214    Lo h : 101 
Cor. :         La h : 48 
4 Ah     H ht : 96 
      L : 0.2 l 

Réf. 
234295 
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BATTERIE DE MOTOCULTURE 12 V (acide compris) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Caractéristiques 6N6-3B-1 

DIN : 00612    Lo h : 99 
Cor. :       La h : 57 
6 Ah     H ht : 111 
Globe     L : 0.3 l 

Réf. 
222487 

Caractéristiques CB4L-B 

DIN : 50411    Lo h : 121 
Cor. :  CB/FB4L-B   La h : 71 
4 Ah     H ht : 93 
Globe     L : 0.4 l 

Réf. 
222492 

Caractéristiques CB5L-B 

DIN : 50412              Lo h : 121 
Cor. :                                      La h : 61 
5 Ah     H ht : 131 
                           L : 0.5 

Réf. 
238922 

Caractéristiques CB7L-B 

DIN : MOTO    Lo h : 137 
Cor. :       La h : 76 
7 Ah     H ht : 134 
      L : 0.6 l 

Réf. 
234784 

Caractéristiques 12N9-4B-1 

DIN : 50914    Lo h : 137 
Cor. :  CB/FB9-B   La h : 76 
9 Ah     H ht : 140 
Globe     L : 0.6 l 

Réf. 
222468 

Caractéristiques CB10L-A2 

DIN : 51112    Lo h : 136 
Cor. :  CB/FB10L-A2   La h : 91 
           12N10-3B   12N10-A3-1 
11 Ah     H ht : 146 
Rocket     L : 0.8 l 

Réf. 
222497 
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Caractéristiques 12N12A-4A-1 

DIN : 51211    Lo h : 135 
Cor. :  CB/FB12A-A   La h : 81 
           GM12AZ-4A-1 
14 Ah     H ht : 161 
Globe     L : 0.72 l 

Réf. 
222461 

Caractéristiques Modèle le plus courant 12N14-3A 

DIN : 51411    Lo h : 135 
Cor. :  CB/FB1AL-A2  La h : 90 
           GM14Z-3A  
18 Ah     H ht : 167 
Rocket     L : 0.8 l 

Réf. 
222462 

Caractéristiques CB14-A2 

DIN : 51412    Lo h : 135 
Cor. : CB/FB14A2   La h : 91 
14 Ah     H ht : 167 
Rocket     L : 0.8 l 

Réf. 
222498 

Caractéristiques CB16B-A 

DIN : 51615    Lo h : 160 
Cor. :       La h : 90 
16 Ah     H ht : 161 
      L : 1.8 l 

Réf. 
236642 

Caractéristiques 12N18-3A 

DIN : 12N18-3A   Lo h : 206 
Cor. :       La h : 91       
18 Ah     H ht : 164 
Globe      L : 1.2 l 

Réf. 
222463 

Caractéristiques CB16B 

DIN : 51912    Lo h : 176 
Cor. : CB/FB16-B   La h : 101 
19 Ah     H ht : 156 
Rocket     L : 1.2 l 

Réf. 
222500 
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Caractéristiques CB16L-B 

DIN : 51911     Lo h : 176 
Cor. :       La h : 101 
19 Ah     H ht : 156 
      L : 1.2 l 

Réf. 
235089 

Caractéristiques C50N18LA1 

DIN : 52012    Lo h : 205 
Cor. : C50N18LA1   La h : 90 
20 Ah     H ht : 162 
Rocket     L : 1.5 l 

Réf. 
222496 

Caractéristiques Modèle le plus courant 12N24-3 

DIN : 53030    Lo h : 186 
Cor. : C60-N24L-A 
                La h : 125 
24 Ah     H ht : 176 
Rocket     L : 1.8 l 

Réf. 
222466 

Caractéristiques  12N24-4 

DIN : 53030    Lo h : 186 
Cor. : C60-N30L-A   La h : 125 
24 Ah     H ht : 176 
Rocket     L : 1.8 l 

Réf. 
222467 

Caractéristiques voir modèle étanche 
   Correspondant réf. 234286  U1R(9) 

      Lo h : 196 
Cor. : TY6182    La h : 131 
24 Ah     H ht : 184 
      L : 1.92 l 

Réf. 
222503 

Caractéristiques voir modèle étanche 
   Correspondant réf. 234285  U1(9) 

      Lo h : 196 
Cor. : TY6191    La h : 131 
24 Ah     H ht : 184 
       L : 1.92 l 

Réf. 
222502 
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BATTERIE DE DEMARRAGE MINI-TRACTEUR AUTOPORTEE 6 V (acide compris) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BATTERIE DE DEMARRAGE MINI-TRACTEUR AUTOPORTEE 12 V (acide compris) 

 
 

 
 

 
 

Caractéristiques 14511 

DIN : 14511    Lo h : 240 
Cor. :       La h : 177 
145 Ah    660 A   H ht : 238 
Rocket     L : 3.9 l 

Réf. 
222469 

Caractéristiques 16016 

DIN : 16016    Lo h : 318 
Cor. :       La h : 177 
160 Ah    900 A   H ht : 240 
Rocket     L : 4.84 l 

Réf. 
222470 

Caractéristiques 18011 

DIN : 18011    Lo h : 398 
Cor. :       La h : 175 
198 Ah    1050 A   H ht : 235 
Rocket     L : 6.25 l 

Réf. 
222471 

Caractéristiques 54551R 

DIN : 54551    Lo h : 236 
Cor. :       La h : 127 
45 Ah    360 A   H ht : 224 
Rocket     L : 2.8 l 

Réf. 
222474 

Caractéristiques 562.19R 

DIN :   56219   Lo h : 246 
Cor. :       La h : 175 
62 Ah     H ht : 190 
      L : 3.9 l 

Réf. 
222478 

Caractéristiques 566.38R 

DIN :   56638   Lo h : 278 
Cor. :       La h : 175 
66 Ah     H ht : 190 
      L : 3.8 l 

Réf. 
222479 
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Caractéristiques 57029R 

DIN : 57029    Lo h : 272 
Cor. :       La h : 175 
70 Ah    510 A   H ht : 225 
Rocket     L : 4 l 

Réf. 
222475 

Caractéristiques 570-24R 

DIN : 57024    Lo h : 272 
Cor. :       La h : 175 
70 Ah    A510   H ht : 225 
Rocket     L : 4 l 

Réf. 
222476 

Caractéristiques 572.20R 

DIN :   57220   Lo h : 278 
Cor. :       La h : 175 
72 Ah     H ht : 190 
      L : 4.8 l 

Réf. 
222480 

Caractéristiques 588.27R 

DIN :  58827   Lo h : 353 
Cor. :       La h : 175 
88 Ah     H ht : 175 
      L : 5.2 l 

Réf. 
222482 

Caractéristiques 600.30R 

DIN : 600.30     Lo h : 252 
Cor. :       La h : 268 
100 Ah    H ht : 230 
      L : 6.6 l 

Réf. 
222483 

Caractéristiques 680.32R 

DIN : 680.32       Lo h : 513 
Cor. :       La h : 223 
180 Ah    H ht : 223 
      L : 10.8 l 

Réf. 
222484 
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BATTERIE ETANCHE 6 V 

 
 

 
BATTERIE ETANCHE 12 V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques ES12-6 

DIN :       Lo h : 151 
     La h : 50 
12 Ah         H ht : 97.5 
Autre : application tracteurs et jouets électriques pour enfants 
      

Réf.  
234287  

Caractéristiques ES2-912 

DIN :       Lo h : 79 
Cor. :       La h : 55.5 
2,9 Ah     H ht : 102 
Rocket       

Réf. 
222494 

Caractéristiques WPX4L-B12 

DIN :       Lo h : 114 
Cor. :       La h : 71 
3 Ah     H ht : 86 
       L : 1.6 l 

Réf. 
238795 

Caractéristiques ES412 

DIN :       Lo h : 90 
Cor. :       La h : 70 
4 Ah     H ht : 105.5 
Rocket       

Réf. 
222495 

Caractéristiques ES7-12 

DIN :       Lo h : 151 
Cor. :       La h : 65 
7 Ah     H ht : 97.5 
       

Réf.   
234288 
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Caractéristiques WP12-BS 

DIN : WP12(B)S   Lo h : 152 
Cor. :       La h : 88 
10 Ah     H ht : 131 
       

Réf.   
222505 

Caractéristiques WP14-BS 

DIN : WP14(B)S   Lo h : 152 
Cor. :       La h : 88 
12 Ah     H ht : 147 
       

Réf.   
222506 

Caractéristiques WP1812 

DIN : ES1812/12SC17/F1912B  Lo h : 181 
Cor. : 6E18/12SC17/ES1812/F1912B La h : 76 
18 Ah     H ht : 167 
       

Réf. 
222504 

Caractéristiques WP20-12V 

DIN : 509901    Lo h : 186 
Cor. :       La h : 81 
22 Ah     H ht : 170 
       

Réf.   
236565 

Caractéristiques ES2412 

DIN :       Lo h : 166 
Cor. :       La h : 175 
24 Ah     H ht : 125 

Réf. 
222493 

Caractéristiques  voir modèle non étanche 
   correspondant réf. 222502 SMFU1(9) 

DIN :   U19    Lo h : 196 
Cor. :       La h : 131 
      H ht : 184 
 30 Ah      

Réf.   
234285 
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Caractéristiques  voir modèle non étanche 
   correspondant réf. 222503 SMFU1(R9) 

DIN : U1R9    Lo h : 196 
Cor. :       La h : 131 
      H ht : 184 
 30 Ah      

Réf.  
234286  

Caractéristiques             54516 

 DIN : 54516/64199  Lo h : 206 
Autre application :   La h : 175 
AVANT TECNO diesel  H ht : 175 
45 Ah     Sans entretien 

Réf. 
222473 

Désignation  Référence 

1 litre d'acide pour batterie 222460 

Pompe de remplissage batteries motoculture 241896 

Pistolet avec adaptateur pour remplir les batteries 241924 


