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AVANTAGES DES « QUICKPOWER » 
 

 Facilitent la connexion des batteries en cas de recharge, 
notamment lorsque les logements de batterie sont peu accessibles  
 Évitent les phénomènes d’autodécharge occasionnés par des fuites, 

car elles permettent de débrancher rapidement la batterie 
 Permettent le branchement de câbles de démarrage  

sans aucun démontage 
 Peuvent faire office de coupe-circuit 

 Protègent les bornes par le boîtier en plastique  
recouvrant chaque cosse 

 

CONNECTEURS RAPIDES POUR BATTERIES  
« QUICKPOWER » 

 

CARACTERISTIQUES 
 

QUICKPOWER se monte sur toutes les batteries 
conformes aux normes DIN, SAE et EN 
 

Matériau résistant à la corrosion (alliage cuivre-zinc, 
acier inoxydable et propylène) 
 

Résistance d’environ 0,12 m  sous 10A 
 

Section du câble de 40 à 60 mm2  
 
Quelques secondes suffisent pour débrancher ou 

Référence : 228 383 
 

Ancienne Réf. : 0307001 
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Pour un montage simple et efficace 
des batteries OPTIMA et des 
batteries conventionnelles 
 

Référence : 220012 

Bac de Fixation 12V 220012 
Ancienne Réf. 0303501 

Bac de Fixation 24V 229365 
Ancienne Réf. 0303503 

 

Bac de Fixation 12 V * 
 

1 Socle 
1 Sangle 
2 Boulons 

* Existe aussi en 24V 
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AVANTAGES DES EQUALIZERS 
 Tensions homogènes des batteries  
 Batteries complètement chargées 

 Évitent la sulfatation 
 Prolongent la durée de vie des batteries 

 Faciles à installer 
 Encombrement minimum 

 

Deux batteries de 12V connectées en série ne peuvent se recharger de manière égale, c’est un 
principe électrochimique : une des deux accepte une tension plus basse (ex : 13,2V), l’autre 

batterie, une tension plus haute (ex : 14,6V) et ce malgré un courant de charge identique. 
 

Ce phénomène d’hétérogénéité de tension sur des montages batteries série 24V s’amplifie 
progressivement dans le temps et réduit considérablement la durée de vie des batteries. 

 
Cette mauvaise balance des tensions entraîne des sulfatations et consommations d’eau 

anormales causées par des surcharges et sous charges successives. 
 Les batteries vieillissent alors prématurément. 

 
Les Equalizers permettent d’éviter ces phénomènes. 

 

EQUALIZER FOREX 24V  
 

Référence : 228817 
 

Ancienne Réf. 0307028 

Fonctionnement de l’Equalizer FOREX : 
L’équalizer FOREX mesure en permanence la tension 

de charge des 2 batteries montées en série (ex : 28,2V) 
et calcule automatiquement la tension moyenne à 

appliquer (ex : 14,1V). Il oriente alors directement le 
courant de charge vers la batterie la plus faible. Ainsi, il 

égalise en permanence les tensions de charge.  

EQUALIZER RUN X 12V  
 

Référence : 226067 
 

Ancienne Réf. 0307019 

Principe de l’Equalizer RUN X : 
Les Equalizers RUN X se branchent en parallèle sur 
chacune des batteries 12V d’un montage en série et 

évitent ainsi les phénomènes de déséquilibre résultant 
de la surcharge.  
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Priority Start Pro X-SP 12V 228379 
Priority Start 24V  228380 

PRIORITY START Pro X-SP est un 
Coupe-batterie automatique 

 
L’électronique embarquée est de plus en plus présente 
sur les nouveaux véhicules. Un consommateur 
électrique laissé allumé pendant quelques heures peut 
décharger profondément la batterie. 
L’utilisateur devra alors faire appel à un dépanneur pour 
l’aider à redémarrer, d’où une perte de temps et 
d’argent. 
 
Le Priority Start contrôle en permanence la tension de 
la batterie quand le moteur est coupé. Lorsqu’il détecte 
une consommation électrique  trop importante et que la 
tension passe en dessous de 11.9V pendant une 
minute (seuil  réglé à l’usine), le Priority Start 
déconnecte automatiquement la batterie. 
 
Il permet donc : 
 
- de maintenir une puissance suffisante pour 
assurer le prochain démarrage du véhicule 
 
-  de préserver la durée de vie de la  batterie en 
évitant les décharges profondes 
 
Ensuite, il se reconnecte automatiquement en appuyant 
sur la pédale de frein ou en remettant la clef de contact. 
 
Le Priority Start Pro X-SP est conçu à partir de 
composants militaires très résistants aux conditions 
extrêmes et sa résistance électrique est inférieure à  
2mOhm. De plus, ce modèle est protégé contre les 
pics de tension afin d’éviter tout dommage aux 
équipements électriques. 
 

Facile à Installer : 
 
Le PRIORITY START se branche 
facilement sur toute batterie.  
 

 Câble du véhicule à la borne du  
Priority Start 

 Câble du Priority Start sur le pôle + 
de la batterie 

 Branchement du « petit » câble du 
Priority Start à la masse 

Phares allumés, téléphone de voiture en veille, auto radio non éteint…  
 

Le PRIORITY START agit avant qu’il ne soit trop tard ! 
 
 

Economisez ainsi des heures de main d’œ uvre, de l’argent, et évitez les dommages  
 

causés aux batteries et aux alternateurs. 
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Désignation Dimensions en mm Nouvelle 
Réf. 

Ancienne 
Réf. 

Abaisseur de tension AL 3S HF 24/12V 3-6A 71 x 87 x 50 226017 0307101 
Abaisseur de tension AL 6S HF 24/12V 6-10A 88 x 87 x 50 226024 0307102 
Abaisseur de tension AL 12S HF 24/12V 12-18A 126 x 87 x 50 226025 0307103 
Abaisseur de tension AL 18S HF 24/12V 18-24A 166 x 87 x 50 226015 0307108 
Abaisseur de tension AL 24S HF 24/12V 24-30A 166 x 87 x 50 226026 0307104 

Référence : 0303501 

ALFATRONIX a su développer une gamme 
d’abaisseurs de tension à haute fréquence de très 
haute qualité, adaptés à tout type d’utilisation, du 
téléphone cellulaire à la chaîne HIFI forte puissance. Ils 
couvrent les besoins de 3 à 30A. 
 
Tous les abaisseurs sont de réels convertisseurs de 
tension, c'est-à-dire qu’ils convertissent l’énergie 
d’entrée en énergie de sortie (24Vcc en 12Vcc) sans 
dissipation de chaleur. Il ne s’agit pas de simples 
réducteurs de tension qui abaissent la tension en 
« brûlant » l’énergie en excès et en dégageant de la 
chaleur. 
 
Les abaisseurs de tension sont enfermés dans un 
boîtier en aluminium extrudé et nylon armé, sans trous 
de ventilation, sans risque d’exposition des composants 
à la poussière et aux éclaboussures. Il n’y a pas de 
fusibles externes. 
 
Complètement étanches, équipés d’un étrier en T, 
beaucoup plus petits et compacts que ceux des 
générations précédentes, ils sont plus faciles et plus 
rapides à installer, même dans les endroits les plus 
exigus, comme sous un tableau de bord. Leurs 
composants sont plus résistants aux vibrations et 
leur étanchéité permettra de les installer sous le capot 
moteur. 
 

De plus, ils sont garantis à vie. 
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Les Répartiteurs de Charge 

Les Séparateurs de Batteries 

Un répartiteur de charge permet d’isoler des 
parcs de batteries entre eux, de manière à 

pouvoir tirer du courant sur un premier parc de 
batteries sans vider le second et ainsi de suite. 

Placé entre l’alternateur et les parcs de batteries, 
le répartiteur dirige le courant vers la batterie la 

moins chargée. 
 

Répartiteur  2 sorties 12V-70A 226028 
Ancienne Réf. 0307151 

Répartiteur  2 sorties 12V-120A 226027 
Ancienne Réf. 0307152 

 

Les répartiteurs, par le passage du courant 
à travers une diode, perdent entre 0.6 et 
0.8V. Ce manque de tension empêche de 
recharger complètement les batteries. Les 
véhicules, de nos jours, ne facilitent pas le 
montage des répartiteurs. Le séparateur 
charge 2 batteries à partir de l’alternateur 
(ou d’un chargeur). On charge d’abord la 
batterie moteur par l’alternateur et lorsque 
la tension de cette batterie atteint 13.6V, la 
batterie de service se met en parallèle à la 
batterie moteur et les  2 batteries 
continuent à se charger par l’alternateur. 
Moteur arrêté, la tension des 2 batteries 
descendra jusqu’à 12.6V et elles se 
désaccoupleront. Vous ne pourrez tirer 
que sur la batterie de service et la batterie 
moteur ne sera pas sollicitée. 
 
Avantages : 
Très facile à installer. Pas de chute de 
tension, ce qui permet de charger les 
batteries davantage. Matériel électronique, 
sans relais mécanique, donc fiable. 

Séparateur de Batterie 12V-70A 226029 
Ancienne Réf. 0307161 

Séparateur de Batterie 12V-140A 226030 
Ancienne Réf. 0307162 
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Cosse de batterie P.L. 
 

Désignation Référence 
Cosse "+" 227929 

Cosse "-" 227930 

Le blister de 2 cosses 229374 

 
 
 

Câble de démarrage 
 

Amp. Diam.  
câble 

Longueur 
câble 

Type de 
pinces Référence 

250 A 25 mm2 4.0 m Bronze 227340 

400 A 35 mm2 4.5 m Bronze 227341 

500 A 50 mm2 5.0 m Bronze 227342 

 
 
 

Couronne de câble de démarrage souple en cuivre HO7 V K 
 

Diam.  
câble 

Longueur 
couronne 

Couleur du 
câble Référence 

25 mm2 25 m Rouge 227344 

25 mm2 25 m Noir 227343 

35 mm2 25 m Rouge 227348 

35 mm2 25 m Noir 227347 

50 mm2 25 m Rouge 227352 

50 mm2 25 m Noir 227351 

70 mm2 25 m Rouge 227356 

70 mm2 25 m Noir 227355 
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Pince de démarrage 
 

Amp. Type de 
pinces 

Couleur Présentation Référence 

40A Tôle Noir + rouge Sachet 229454 
60A Tôle Noir Vrac 227336 
60A Tôle Rouge Vrac 227337 

120A Tôle Noir Vrac 227338 
120A Tôle Rouge  Vrac 227339 
200A Bronze Noir Vrac 227345 
200A Bronze Rouge Vrac 227346 
350A Bronze Noir Vrac 227349 
350A Bronze Rouge Vrac 227350 
500A Bronze Noir Vrac 227353 
500A Bronze Rouge Vrac 227354 

 
Coupe-batterie 

 

A. A. max 
sous 5 sec 

Pré coupure 
d'alternateur 

Nombre de 
bornes Référence 

100 500 NON 2 222260 
250 2500 NON 2 225257 
600 4500 NON 2 225258 
600 4500 OUI 2 225259 
600 4500 NON 4 225262 

 
                  225257    225258 –  225259 

 

Protecteurs de surtension 
SURGE PROTECTOR se branche directement sur la batterie et 
détecte instantanément toute surtension pouvant occasionner des 
dégâts dans les circuits électriques ou l'électronique embarquée. 
 
Appareil particulièrement adapté pour souder sur un véhicule dont 
la batterie et l'alternateur sont connectés. 
 
Lors de la détection de la surcharge, le protecteur de surtension 
déclenche une alarme à la fois lumineuse et sonore. 

 
 

 Désignation Référence 
SURGE PROTECTOR 12 V 231725 


